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PLANO DE PORMENOR DE RECONVERSAO URBANISTICA
DA QUINTA DO GUARDA-MOR

ALMADA

PLANO DE ACESSIBILIDADES
MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCAO

O presente plano de acessibilidades foi realizado de acordo com o Decreto-Lei n°
163/2006, e pretende demonstrar a conformidade do Plano de Pormenor de
Reconversédo Urbanistica da quinta do Guarda-mor com o Decreto-Lei supra-citado.
Este plano tem como base de trabalho uma area urbana de génese ilegal, pelo que
existem algumas limitagbes relacionadas com situagbes de pré-existéncias,

nomeadamente as construcdes e arruamentos existentes e conformados.

2. ACESSOS

Este ponto pretende demonstrar um percurso acessivel, seguro e confortavel as
pessoas com mobilidade condicionada entre a via publica e 0 acesso aos lotes que
constituem o presente plano, conforme o indicado no Capitulo 1, Secgdo 1.1 e 1.2 do

Anexo.
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Garante-se a acessibilidade nos passeios publicos em todas as ruas, as excepgao de
alguns trogos de via, cuja situagéo existente ndo permite ter inclinagdes inferiores a
5%. No entanto nestes casos especificos, a inclinagdo esta préxima de 5%, nunca

ultrapassando 0s 10%.
2.1  Excertos do Decreto-Lei n.2 163/2006 aplicados

Capitulo 1 - Via publica:

Secgéo 1.1 - Percurso acessivel:

1.1.1 - As areas urbanizadas devem ser servidas por uma rede de percursos pedonais,
designados de acessiveis, que proporcionem o acesso sequro e confortavel das pessoas com
mobilidade condicionada a todos 0s pontos relevantes da sua estrutura activa, nomeadamente:
1) Lotes construidos;

2) Equipamentos colectivos;

3) Espacos publicos de recreio e lazer;

4) Espacos de estacionamento de viaturas;

5) Locais de paragem temporaria de viaturas para entrada/saida de passageiros;

6) Paragens de transportes publicos.

1.1.2 - A rede de percursos pedonais acessiveis deve ser continua e coerente, abranger toda
a area urbanizada e estar articulada com as actividades e fungdes urbanas realizadas tanto no
solo publico como no solo privado.

1.1.3 - Na rede de percursos pedonais acessiveis devem ser incluidos:

1) Os passeios e caminhos de pedes;

2) As escadarias, escadarias em rampa e rampas;

3) As passagens de pedes, a superficie ou desniveladas;

4) Outros espagos de circulagdo e permanéncia de pedes.

1.1.4 - Os percursos pedonais acessiveis devem satisfazer o especificado no capitulo 4 e os
elementos que os constituem devem satisfazer o especificado nas respectivas secgbes do
presente capitulo.

1.1.5 - Caso néo seja possivel cumprir o disposto no nimero anterior em todos 0s percursos
pedonais, deve existir pelo menos um percurso acessivel que o satisfaga, assegurando 0s
critérios definidos no n.° 1.1.1 e distancias de percurso, medidas segundo o trajecto real no
terreno, ndo superiores ao dobro da disténcia percorrida pelo trajecto mais directo.

Secgéo 1.2 - Passeios e caminhos de pedes:

1.2.1 - Os passeios adjacentes a vias principais e vias distribuidoras devem ter uma largura
livre ndo inferior a 1,5 m.

1.2.2 - Os pequenos acessos pedonais no interior de areas plantadas, cujo comprimento total
néo seja superior a 7 m, podem ter uma largura livre ndo inferior a 0,9 m.

CMA/DPU/DEP - PLANO PORMENOR DA QUINTA DO GUARDA-MOR e ARQUIQUAL - ARQ°. JOAO SIMOES RAPOSO



ALMADA

CAMARA MUNICIPAL

PLANO DE ACESSIBILIDADES - MEMORIA DESCRITIVA

3. PASSADEIRAS

As passadeiras a implantar na solugao urbanistica reinem as condigdes de conforto e
facil acesso, com as devidas inclinagdes, para fazer o atravessamento transversal das
vias. Apresentam-se 0s pormenores construtivos no plano de acessibilidades em

conformidade com o DL 136/2006, anexo, capitulo 1, seccédo 1.6.
3.1 Excertos do Decreto-Lei n.2 163/2006 aplicados

Capitulo 1 - Via publica:

Secgéo 1.6 - Passagens de pedes de superficie:

1.6.1 - A altura do lancil em toda a largura das passagens de pedes nédo deve ser superior a
0,02m.

1.6.2 - O pavimento do passeio na zona imediatamente adjacente a passagem de pedes deve
ser rampeado, com uma inclinagéo néo superior a 8% na direcg¢do da passagem de pedes e
néo superior a 10% na direcgao do lancil do passeio ou caminho de pedes, quando este tiver
uma orientagao diversa da passagem de pedes, de forma a estabelecer uma concordancia
entre o nivel do pavimento do passeio e o nivel do pavimento da faixa de rodagem.

1.6.3 - A zona de intercepgdo das passagens de pebdes com 0s separadores centrais das
rodovias deve ter, em toda a largura das passagens de pedes, uma dimenséo néo inferior a
1,2 m e uma inclinagéo do piso e dos seus revestimentos ndo superior a 2%, medidas na
direcgdo do atravessamento dos pedes.

1.6.4 - Caso as passagens de pedes estejam dotadas de dispositivos semafdricos de controlo
da circulagdo, devem satisfazer as seguintes condigées:

1) Nos semaforos que sinalizam a travessia de pedes de accionamento manual, o dispositivo
de accionamento deve estar localizado a uma altura do piso compreendida entre 0,8 m e 1,2
m;

2) O sinal verde de travessia de pedes deve estar aberto o tempo suficiente para permitir a
travessia, a uma velocidade de 0,4 m/s, de toda a largura da via ou até ao separador central,
quando ele exista;

3) Os semaforos que sinalizam a travessia de pedes instalados em vias com grande volume
de trafego de veiculos ou intensidade de uso por pessoas com deficiéncia visual devem ser
equipados com mecanismos complementares que emitam um sinal sonoro quando o sinal
estiver verde para os pedes.

1.6.5 - Caso sejam realizadas obras de construgao, reconstrugdo ou alteragéo, as passagens
de pedes devem:

1) Ter os limites assinalados no piso por alteragdo da textura ou pintura com cor contrastante;
2) Ter o inicio e o fim assinalados no piso dos passeios por sinalizagéo tactil;
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3) Ter os sumidouros implantados a montante das passagens de pedes, de modo a evitar o
fluxo de aguas pluviais nesta zona.

4. ESCADAS

As escadas a implantar na solugdo urbanistica reinem as condi¢des de conforto e facil
acesso dimensionadas e equipadas com corrimdo, em conformidade com o DL
136/2006, anexo, capitulo 1, secgéo 1.3 e capitulo 2, seccao 2.4. Na impossibilidade
de efetuar rampas de acesso alternativo devido a situagéo consolidada pelo facto de
se tratar de AUGI, propde-se a colocagdo de duplo corriméo central nas escadas se a
largura da escada for superior a 3m e corrimdos de ambos os lados e um duplo
corrimdo central, se a largura da escadaria for superior a 6m. Apresentam-se

pormenores construtivos na Folha PAQ2 das pegas desenhadas.
4.1 Excertos do Decreto-Lei n.2 163/2006 aplicados

Capitulo 1 - Via publica:

Secgéo 1.3 - Escadarias na via publica:

1.3.1 - As escadarias na via publica devem satisfazer o especificado na secgéo 2.4 e as
seguintes condigbes complementares:

1) Devem possuir patamares superior e inferior com uma faixa de aproximagéo constituida
por um material de revestimento de textura diferente e cor contrastante com o restante piso;
2) Devem ser constituidas por degraus que cumpram uma das seguintes relagoes
dimensionais:

(ver documento original)

3) Se vencerem desniveis superiores a 0,4 m devem ter corrimaos de ambos os lados ou um
duplo corriméo central, se a largura da escadaria for superior a 3 m, ter corriméos de ambos
0s lados e um duplo corriméo central, se a largura da escadaria for superior a 6 m.

Capitulo 2 - Edificios e estabelecimentos em geral:

Secgéo 2.4 - Escadas:

2.4.1- A largura dos langos, patins e patamares das escadas nédo deve ser inferior a 1,2 m.
2.4.2 - As escadas devem possuir:

1) Patamares superiores e inferiores com uma profundidade, medida no sentido do
movimento, néo inferiora 1,2 m;
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2) Patins intermédios com uma profundidade, medida no sentido do movimento, néo inferior a
0,7 m, se os desniveis a vencer, medidos na vertical entre o pavimento imediatamente
anterior ao primeiro degrau e o cobertor do degrau superior, forem superiores a 2,4 m.

2.4.3 - Os degraus das escadas devem ter:

1) Uma profundidade (cobertor) néo inferior a 0,28 m;

2) Uma altura (espelho) néo superior a 0,18 m;

3) As dimensbes do cobertor e do espelho constantes ao longo de cada lango;

4) A aresta do focinho boleada com um raio de curvatura compreendido entre 0,005 m e 0,01
m;

5) Faixas antiderrapantes e de sinalizag&o visual com uma largura néo inferior a 0,04 m e
encastradas junto ao focinho dos degraus.

2.4.4 - O degrau de arranque pode ter dimensdes do cobertor e do espelho diferentes das
dimensGes dos restantes degraus do lango, se a relagéo de duas vezes a altura do espelho
mais uma vez a profundidade do cobertor se mantiver constante.

2.4.5 - A profundidade do degrau (cobertor) deve ser medida pela superficie que excede a
projeccéo vertical do degrau superior; se as escadas tiverem trogos curvos, deve garantir-se
uma profundidade do degrau néo inferior ao especificado no n.° 2.4.3 em pelo menos dois
tergos da largura da escada.

2.4.6 - Os degraus das escadas ndo devem possuir elementos salientes nos planos de
concordancia entre o espelho e o cobertor.

2.4.7 - Os elementos que constituem as escadas ndo devem apresentar arestas vivas ou
extremidades projectadas perigosas.

2.4.8 - As escadas que vencerem desniveis superiores a 0,4 m devem possuir corrimaos de
ambos os lados.

2.4.9 - Os corrimdos das escadas devem satisfazer as sequintes condigoes:

1) A altura dos corrimaos, medida verticalmente entre o focinho dos degraus e o bordo
superior do elemento preensivel, deve estar compreendida entre 0,85 m e 0,9 m;

2) No topo da escada os corrimdos devem prolongar-se pelo menos 0,3 m para além do
ultimo degrau do lango, sendo esta extenséo paralela ao piso;

3) Na base da escada os corrimdos devem prolongar-se para além do primeiro degrau do
lango numa extenséo igual @ dimenséo do cobertor mantendo a inclinagéo da escada;

4) Os corrimaos devem ser continuos ao longo dos varios langos da escada.

2.4.10 - E recomendavel que néo existam degraus isolados nem escadas constituidas por
menos de trés degraus, contados pelo nimero de espelhos; quando isto ndo for possivel, os
degraus devem estar claramente assinalados com um material de revestimento de textura
diferente e cor contrastante com o restante piso.

2.4.11 - E recomendavel que néo existam escadas, mas quando uma mudanga de nivel for
inevitavel, podem existir escadas se forem complementadas por rampas, ascensores ou
plataformas elevatorias.
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5. ESTACIONAMENTO PUBLICO

Esta prevista a implantacdo de alguns lugares de estacionamento reservados para
veiculos em que um dos ocupantes seja uma pessoa com mobilidade condicionada
integrados em trés zonas de parqueamento publico no Plano Pormenor, distribuidas
pela area urbana da Quinta do Guarda-Mor. Estes lugares de estacionamento estdo
sobredimensionados e 0 seu acesso é confortavel em conformidade com o disposto no

DL 136/2006, anexo, capitulo1, secgéo 1.6 e capitulo 2, Secgéo 2.8.

Excertos do Decreto-Lei n.2 163/2006 aplicados

Capitulo 1 - Via publica:

Secgéo 1.6 - Passagens de pedes de superficie:

1.6.1 - A altura do lancil em toda a largura das passagens de pedes nédo deve ser superior a
0,02m.

1.6.2 - O pavimento do passeio na zona imediatamente adjacente a passagem de pedes deve
ser rampeado, com uma inclinagédo néo superior a 8% na direc¢do da passagem de pedes e
néo superior a 10% na direcg¢éo do lancil do passeio ou caminho de pedes, quando este tiver
uma orientagédo diversa da passagem de pedes, de forma a estabelecer uma concordancia
entre o nivel do pavimento do passeio e o nivel do pavimento da faixa de rodagem.

1.6.3 - A zona de intercepgdo das passagens de pebes com 0S separadores centrais das
rodovias deve ter, em toda a largura das passagens de pedes, uma dimenséo néo inferior a
1,2 m e uma inclinagéo do piso e dos seus revestimentos ndo superior a 2%, medidas na
direcgdo do atravessamento dos pedes.

1.6.4 - Caso as passagens de pedes estejam dotadas de dispositivos semafdricos de controlo
da circulagdo, devem satisfazer as seguintes condigées:

1) Nos semaforos que sinalizam a travessia de pedes de accionamento manual, o dispositivo
de accionamento deve estar localizado a uma altura do piso compreendida entre 0,8 m e 1,2
m;

2) O sinal verde de travessia de pedes deve estar aberto o tempo suficiente para permitir a
travessia, a uma velocidade de 0,4 m/s, de toda a largura da via ou até ao separador central,
quando ele exista;

3) Os semaforos que sinalizam a travessia de pedes instalados em vias com grande volume
de trafego de veiculos ou intensidade de uso por pessoas com deficiéncia visual devem ser
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equipados com mecanismos complementares que emitam um sinal sonoro quando o sinal
estiver verde para os pedes.

1.6.5 - Caso sejam realizadas obras de construgao, reconstrucdo ou alteragéo, as passagens
de pebes devem:

1) Ter os limites assinalados no piso por alteragdo da textura ou pintura com cor contrastante;
2) Ter o inicio e o fim assinalados no piso dos passeios por sinalizagéo tactil;

3) Ter os sumidouros implantados a montante das passagens de pedes, de modo a evitar 0
fluxo de aguas pluviais nesta zona.

Capitulo 2 - Edificios e estabelecimentos em geral:

Secgéo 2.8 - Espagos para estacionamento de viaturas:

2.8.1 - O nimero de lugares reservados para veiculos em que um dos ocupantes seja uma
pessoa com mobilidade condicionada deve ser pelo menos de:

1) Um lugar em espagos de estacionamento com uma lotagdo néo superior a 10 lugares;

2) Dois lugares em espagos de estacionamento com uma lotagdo compreendida entre 11 e
25 lugares;

3) Trés lugares em espagos de estacionamento com uma lotagdo compreendida entre 26 e
100 lugares;

4) Quatro lugares em espagos de estacionamento com uma lotagdo compreendida entre 101
€ 500 lugares;

5) Um lugar por cada 100 lugares em espagos de estacionamento com uma lotagdo superior
a 500 lugares.

2.8.2 - Os lugares de estacionamento reservados devem:

1) Ter uma largura util ndo inferior a 2,5 m;

2) Possuir uma faixa de acesso lateral com uma largura util néo inferior a 1 m;

3) Ter um comprimento Util ndo inferior a 5 m;

4) Estar localizados ao longo do percurso acessivel mais curto até a entrada/saida do espago
de estacionamento ou do equipamento que servem,

5) Se existir mais de um local de entrada/saida no espago de estacionamento, estar
dispersos e localizados perto dos referidos locais;

6) Ter os seus limites demarcados por linhas pintadas no piso em cor contrastante com a da
restante superficie;

7) Ser reservados por um sinal horizontal com o simbolo internacional de acessibilidade,
pintado no piso em cor contrastante com a da restante superficie € com uma dimenséo ndo
inferior a 1 m de lado, e por um sinal vertical com o simbolo de acessibilidade, visivel mesmo
quando o veiculo se encontra estacionado.

2.8.3 - A faixa de acesso lateral pode ser partilhada por dois lugares de estacionamento
reservado contiguos.
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2.8.4 - Os comandos dos sistemas de fecho/abertura automatico (exemplos: barreiras,
portdes) devem poder ser accionados por uma pessoa com mobilidade condicionada a partir
do interior de um automoével.

CMA/DPU/DEP - PLANO PORMENOR DA QUINTA DO GUARDA-MOR e ARQUIQUAL - ARQ®. JOAO SIMOES RAPOSO



-92 600.00

=111 800.00

Casas Velhas

aoDoof0
onn nodng

og

A oD
fanaQuao

oan oo
noodiey

&
pecoooooy

OO o000 0
o

riooeoo0
peooooooon

—rmhootopggooooo.

Rt

1L

qooooooood

[}

annonoa

pognoo
anooonoooo,

—=oGoouooMen

Praceta

~. ~

/ Qliinta

da Sihveira de Baixo

=112 400:00

ginta do Caiado

Numero de processo interno

1142

ARQUIQU AL

Arquitectura e Urbanismo,Lda
Email: arquiqual@mail.telepac.pt __ Arquiteto:
Telef.212534688/9 Fax.212534690 Jodo S'mgis n'f;ggso, Arq.
Rua Cidade da Amadora n*6 -Atelier 7 o

2855116 Corroios — Seixal

‘e e ®e®eee LinitedaArade Intervengdo - Limite da Unidade de Execugdo

ESPACOS RESIDENCIAIS

CONSTRUGOES EXISTENTES - A RECONVERTER:
Construgdes Principais Existentes
a reconverter

Anexos existentes
a reconverter caso sejam passiveis de reabilitagéo
e ndo contrariem o disposto nos regulamentos em vigor

NOVAS CONSTRUGOES:

Poligono de implantagao max.
de Construgdes novas

Poligono de implantag¢do max.

. __ __ _, emlotes com Construcao Existente
B Lotes de Habitaggo Bifamiliar
[ ] Lotes com comércio
ARRUAMENTOS

/M| m W | § RedeCiclavel/Pedonal

777777777 Eixo das Vlas

Vias em calgada grossa
Acesso Condicionado de Veiculos

ESPACOS VERDES

|:| Espago Verde de Utilizagdo Coletiva
PARQUE URBANO DA QUINTA DO GUARDA-MOR:

Estadia - Lazer/ Recreio Informal/ Hortas Urbanas

OOO Macigos Arbéreos/Arbustivos Existentes

Espaco verde de protecgdo e enquadramento
wwmm omemms—————  Muro de Contengéo

|:| Espago Urbano de Utilizagéo Coletiva

SIMBOLOGIA:

Posto de Transformagao

Alinhamento de Arvores Proposto

Caldeira
< Entradas de Veiculos nos Lotes
= Sentido do Trafego
B Inibidores de trafego
I_"E Passadeiras de pedes
Cotas Altimétricas Propostas

EQUIPAMENTO URBANO:

= Bancos de madeira
Ref.: Banco Cantabrico
do tipo Fundatio Ductil Benito - modelo NeoBarcino

2#77
'.:,' Contentor de residuos sdlidos urbanos
® Localizag8o de Papeleiras
Ref.: Modelo do tipo Oslo da Fabrigimno ou semelhante aos modelos existentes no concelho de Aimada
[ ee] Espago destinado a ecopontos
5 Coluna metalica octogonal ¢/ 8 metros de altura Util equipada com brago simples,

luminaria do tipo sintra 1 e lampada de vsapt 100w

PLANO DE ACESSIBILIDADES

LUGAR DE PARQUEAMENTO PARA VIATURA CONDUZIDA
POR DEFICIENTE MOTOR

MATERIAL DE REVESTIMENTO COM TEXTURA DIFERENTE
E COR CONTRASTANTE CONFORME DL 163/2006

EEEEEEEEEE PERCURSO ACESSIVEL CONFORME DL 163/2006
ANEXO, CAPITULO 1, SECGAO 1.1

NENEEENEEE PERCURSO ACESSIVEL CONDICIONADO
PELA SITUACAO EXISTENTE - AUGI

ESCADAS ACESSIVEIS CONFORME DL 163/2006
ANEXO, CAPITULO 1, SECCAO 1.3

DUPLO CORRIMAO CENTRAL CONFORME DL 163/2006
ANEXO, CAPITULO 1, SECGAO 1.3, ponto 1.3.1 alinea 3

ESQUEMA DO LOTE: LMITE DE LOTE
———— NUMERO DO LOTE—MORADIAS
NOMERO DO LOTE—PREDIOS
@
TIPO DE PLANO E DESIGNAGAO ENTIDADE RESPONSAVEL
PLANO DE PORMENOR - Quinta do Guarda-Mor MUNICIPIO DE ALMADA
===

DESIGNAGAO DA PEGA GRAFICA FASE | VERSAQ Ne°. ORDEM
PLANO DE ACESSIBILIDADES PROPOSTA DE PLANO | V.2015 V5.1.1
ESCALA ESCALA GRAFICA PRECISAO POSICIONAL NOMINAL DATA NOME DO FICHEIRC FORMATO REPRODUGAC
1:1000 —ir ! - abril 2015 - 950 x 742
CARTOGRAFIA DE REFERENCIA
ENTIDADE PROPRIETARIA ENTIDADE PRODUTORA DATA ESCALA HOMOLOGAGAO
MUNICIPIO DE ALMADA ARTOP - Aero-Topogréfica, Lda Edi¢ao - Maio 2013 1:1000 Processo DGT n° 260 (22.01.2014)

V6o - Margo 2011 Processo DGT n® 298 (03.09.2014)
SISTEMA DE REFERENCIA ELIPSOIDE DE REFERENCIA SISTEMA DE COORDENADAS DATUM ALTIMETRICO EXATIDAO POSICIONAL EXATIDAO TEMATICA

ETRS89/PT-TM06

GRS80

Retangulares com Projecéo
Transversa de Mercator

Cascais (1938)

Planimética 0,18 m >05%
Atimética (0,20 m




Numero de processo interno 1142

ARQUIQU AL

Arquitectura e Urbanismo,Lda

Email: arquiqual@mail.telepac.pt o érquiteto:
Telef.212534688/9 Fax.212534690 JoGo S'""%eAs n’i:ggso: Arq.
Rua Cidade da Amadora n'6 —Atelier 7 o

2855116 Corroios — Seixal

passeio adjacente a passagem de pedes escadas acessiveis na via publica

conforme DL 136/2006, anexo, capitulo1, secgao 1.6 conforme DL 136/2006, anexo, capitulo1, sec¢ao 1.3

guia de pavimento
até ao muro ou edificio
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FORRA DE PEDRA DO COBERTOR DO GEGRAU

ACABAMENTO DO PISO

passeio adjacente a lugar de parqueamento para deficientes motores

conforme DL 136/2006, anexo, capitulo1, secgéo 1.6

60 CM MIN. DE FAIXA ANTIDERRAPANTE

DE SINALIZAGAO VISUAL 50 cm de afast. min. FAIXA ANTIDERRAPANTE DE SINALIZAGAQ VISUAL
(TEXTURADO NA PEDRA DE COBERTOR)

A dimensdo do cobertor
35.00 cm
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passeio adjacente a passagem de pedes e lugar de parqueamento para deficientes motores escadas acessiveis na via publica, colocacao dos corrimaos

conforme DL 136/2006, anexo, capitulo1, seccéo 1.6 conforme DL 136/2006, anexo, capitulo1, secgao 1.3
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ESCADAS COM CORRIMAO DE AMBOS OS LADOS ESCADAS COM DUPLO CORRIMAO CENTRAL ESCADAS COM DUPLO CORRIMAO CENTRAL
E CORRIMAO LATERAL DE AMBOS OS LADOS

8%

FAIXA ANTIDERRAPANTE DE SINALIZAGAO VISUAL FAIXA ANTIDERRAPANTE DE SINALIZAGAO VISUAL

ESCADAS DE LARGURA < 6,00 m ESCADAS DE LARGURA < 6,00 m
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